Mulcovaci rohoze Geomat

Technické specifikace

Popis vyrobku: Funkce: Certifikaty:

Mulcovaci a protierozni rohoZze Geomat jsou vyrobeny ze 100% kokosu, slamy

a nebo z smési kokosu a slamy. RohoZe jsou oboustranné zpevnéné bud' jutovou \

nebo PP sitovinou. RohoZe poskytuji okamzitou ochranu pfed padni erozi, chrani ) ’
. T , (e oo . Lo protierozni

osivo a napomahaji k obnoveni vegetace. Vytvari vhodné mikroklima pro optimaini

rastové podminky.

1 idedIni na zemni svahy vsech sklond
2 pramérna funkéni Zivotnost od 12 do 60 mésict
3 varianty zpevnéné jutovou sitovinou jsou 100% pfirodni (neobsahuji plasty)

Primérna Plo3na Primérnd Role
Nazev Slozeni Zivotnost hmotnost tloustka Sitka : délka : plocha : hmotnost
[mésice] i [g/mT . [mm] (m] . [m] i [m] . [ke]
Geomat K-P 600g 100% kokos, PP sitovina 36 600 6 2,0 20 40 24
. . .
Geomat K-PF 100% kokos, PP P PE mulcovaci 48-60 530 6 12 30 36 20

UPOZORNENI: Nejedna se o stavebni vyrobek ve smyslu nafizeni viady ¢ 163/2002 Sb. a nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) ¢ 305/2011 (¢lanek
2, Definice), jelikoz vySe uvedeny vyrobek neni vyrobeny a uvedeny na trh za Ucelem trvalého zabudovéni do stavby nebo jeji ¢asti. K vyrobku tedy neni
vydavano Prohldsent o vlastnostech, ani mu nendleZi oznaceni CE.

Dodavatel vyrobku: GEOMAT s.r.o.

DalSi informace o vyrobku najdete na webovych strankach www.genmat.cz
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