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Upozornění: 
Informace uvedené v instalačním postupu jsou doporučením. Přesný postup instalace pro konkrétní stavbu musí být definován projektantem v závislosti na 
podmínkách stavby. 

Veškeré technologické postupy musí respektovat ustanovení příslušných předpisů a normativních ustanovení platných pro danou stavbu. 

Poznámky:  
Informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou ilustrativní povahy a poskytují se zdarma. Nezakládají smluvní vztah ani záměr uzavřít smlouvu s uživatelem. 
Tyto informace nebo materiály nezakládají nedbalostní trestní odpovědnost v souvislosti s realizací jakýchkoli projektů. Odpovědnost za konečné 
stanovení vhodnosti jakékoli informace nebo materiálu pro zamýšlené použití, způsob jejich použití a veškeré související riziko a odpovědnost nese výlučně 
uživatel. 
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A. SEZNAM VÝROBKŮ 

Řada Výrobek 

Geomanet 

J500 EKO 

K400 EKO 

K700 EKO 

K900 EKO 

Geomat 

S-J EKO 

S-P 

SK-J EKO 

SK-P 

K-J EKO 

K-P 

K-PT 

K-PF 

Trinter 

Trinter 

Trinter Plus 

Trinter R 

Geomacell všechny 

Multicell všechny 

 

B. ČLENĚNÍ VÝROBKŮ DLE ZPŮSOBU INSTALACE 

Síť Rohož Georohož Geobuňka 

J500 EKO 
K400 EKO 
K700 EKO 
K900 EKO 

S-J EKO, SK-J EKO 
S-P, SK-P 
K-J EKO 

K-P, K-PT, K-PF 

Trinter 
Trinter Plus 

Trinter R 

Geomacell 
Multicell 
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C. SÍTĚ, ROHOŽE, GEOROHOŽE 

C.1. PŘÍPRAVA POVRCHU 

a) Srovnání 

 prohlubně 

 boule 

 rýhy 

 apod. 

 

 

b) Očištění 

 kameny 

 dřevo 

 tráva 

 apod. 

 

c) Ohumusování 

 sítě, rohože: v plné 

tloušťce 

 georohože: v plné 

tloušťce mínus 25 mm 

 



 

 
 Instalační postup   IP_ERO_X_CZ_A_19_03  Strana 5 (celkem 13) 

  GEOMAT s.r.o. | www.geomat.cz 

Protierozní ochrana svahů 
Doporučený postup instalace 

C.2. POLOŽENÍ VÝROBKU NA SVAH 

a) Vyhloubení rýh 

 šířka 150 – 250 mm 

 hloubka 200 – 500 mm 

 

b) Rozvinutí rolí 

 pouze po spádnici 

 přesah 100 – 150 mm 

 

c) Zakotvení v ploše a 

zasypání rýh 

 zasypat nepropustnou 

zeminou (jíl, hlína) 
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C.3. DOPORUČENÁ PRAVIDLA KOTVENÍ 

C.3.1. Rastr a četnost 

Sklon 
svahu 

≤ 1:4 (ca 14°) 
 

≤ 1:3 (ca 18°) 
 

≤ 1:2 (ca 26,5°) 
 

≥ 1:1 (≥ 45°) 
pomalý tok 

≥ 1:1 (≥ 45°) 
rychlý tok 

      

V ploše 
sítě 

 

 

Ks/m2 1  

      

V ploše 
rohože 

 

 

Ks/m2 2  

      

V ploše 
georohož 

     

Ks/m2 1 1,5 2 4 6 

C.3.2. Délka kotevních prvků 

Půda Jílovitá, hlinitá Hlinito-písčitá Písčitá, štěrkovitá 

Délka mm 300 300 – 200 200 

C.3.3. Materiál kotevních prvků 

Ocel 
(doporučeno) 

 

Dřevo 

 



 

 
 Instalační postup   IP_ERO_X_CZ_A_19_03  Strana 7 (celkem 13) 

  GEOMAT s.r.o. | www.geomat.cz 

Protierozní ochrana svahů 
Doporučený postup instalace 

C.4. KEŘE, STROMKY (VOLITELNÉ) 

a) Proříznutí výrobku 

 pouze po spádnici 

 

b) Výsadba 
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C.5. KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU 

C.5.1. Sítě, rohože 

a) Osetí 

 

C.5.2. Georohože 

a) Ohumusování 

 odspodu nahoru 

 tl. 25 mm 

 prosypat strukturou 

výrobku 

 

b) Osetí 
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D. GEOBUŇKY 

D.1. PŘÍPRAVA POVRCHU 

a) Srovnání 

 prohlubně 

 boule 

 rýhy 

 apod. 

 

 

b) Očištění 

 kameny 

 dřevo 

 tráva 

 apod. 
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D.2. POLOŽENÍ VÝROBKU NA SVAH 

a) Vyhloubení rýh* 

 výška geobuňky + 

200 – 500 mm 

 

b) Rozvinutí sekcí 

 pouze po spádnici 

 na sraz 

 spojit sekce** 

 

 

c) Zakotvení v ploše a 

zasypání rýh 

 

 

* běžná výška geobuňky 25 – 300 mm 

** specifikuje projektová dokumentace 
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D.3. DOPORUČENÁ PRAVIDLA KOTVENÍ 

D.3.1. Rastr a četnost 

Sklon 
svahu 

≤ 1:4 (ca 14°) 
 

≤ 1:3 (ca 18°) 
 

≤ 1:2 (ca 26,5°) 
 

≥ 1:1 (≥ 45°) 
pomalý tok 

≥ 1:1 (≥ 45°) 
rychlý tok 

V ploše 
 

kotva ● 

     

Ks/m2 1 1,5 2 4 6 

Obvody a 
styky 
 

kotva ● 
spojka ● 

 

D.3.2. Délka kotevních prvků 

Půda Jílovitá, hlinitá Hlinito-písčitá Písčitá, štěrkovitá 

Délka mm výška + 300 
výška + 

(300 – 200) 
výška + 200 

pozn.: běžná výška geobuňky 25 – 300 mm 

D.3.3. Materiál kotevních prvků a spojek 

Kotva ● 

Výztuž φ8 
(doporučeno) 

 

Spojka ● 

Stahovací 
páska 

(doporučeno)   
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D.4. KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU 

D.4.1. Výplň štěrkem 

a) Vyplnění buněk 

 odspodu nahoru 

 nadvýšit 25 – 50 mm 

 

D.4.1.2. Maximální velikost kamene dmax 

Buněk/m2→ 
Výška [mm]↓ 

7 8 9 14 17 22 32 34 38 39 

25 8 

50 16 

75 22 

100 32 

150 45 

200 63 

250 
90 63 

300 

doporučená frakce 0/dmax [mm] 
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D.4.2. Výplň ornicí 

a) Vyplnění buněk 

 odspodu nahoru 

 nadvýšit 25 – 50 mm 

 

b) Osetí 

 

 


