Instalace zlabového systému Gutta Aqua

Technicka data plastového Zlabového systému Aqua

Zlab Roura A | B | C|D | E |Systém | Prifez Pouziti

B r--—-E-)z—-I 75 | 66 | 12| 63 |16 | 75/63 | 33cm? pfistfesky, altany garaze

wIB

(o) E 100| 74 | 1,4 | 90 | 1,8 | 125/90 | 58cm? mensi domy

1261 89 | 156|110 | 18 | 150/110 | 91 cm? rodinné domy, sklady, stodoly

Zlab Zlab Zlab
76mm, | 125mm | 150 mm
roura roura roura

Vyusténi svodu svodu svodu
svodové roury| 63mm | 90mm | 110 mm

Pfi vybéru Zlabového systému, byste se méli

ujistit, Ze Zlaby a svody jsou schopny odvést vodu

ze stfechy Vaseho domu. Staéi si pfedem spotitat
plochu stfechy, kterou chcete odvodnovat a
nasledujici tabulka Vam pomuize s volbou.

95m?2 | 148m?| 205m?

48m2| 7Am? | 100m?

42m2 | 50m2| 80m?

S=(B+050)xL

Montaz plastového Zlabového systému Aqua krok za krokem

Zakladem pro efektivni fungovani plastového Zlabového
systému je spravna montdZ. Zlabové systémy Aqua jsou
namontovany na jiném zakladé nez tradi¢ni plechové systémy.
Hlavni rozdil je v tepelné roztaznosti plastovych dill. Instalace
plastového Zlabového systému musi vzit v ivahu tuto fyzikalni
vlastnost a kompenzovat zmény v délce Zlabl a rour. Volného
pohybu se dosahne diky specialnimu t&snéni na prvcich
Zlabového systému. Dale okapové haky idealné podporuji Zlab
a dovoltji mu dilatovat. V svodi se dilatace dosahuje ve volném
spojeni svodovych rour. Okapovy Zlab by mél byt instalovan
takovym zplsobem, aby nebyl vystaven viivu sesouvajiciho se
sné&hu. Doporuéené umisténi Zlabu vzhledem ke sklonu a okraji
stfechy je znazornéné na vykrese.
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1. Na okapovém prkné si nejprve oznaéte 2. Haky montujeme smérem od kotliku. 3a. Zlabové haky montujeme na ckapové
polohu Zlabového kotliku. Na obou stranach Minimalni spad Zlabu ke kotliku je 0,3% coZ prkno v maximalni rozteéi 60cm. Pro Zlaby
kotliku nechte minimalné vzdalenost 15 cm jg3cmna 10 m. 75 a 100 je doporuéena maximali rozted
od okraje a zde mlzZete pfidélat Zlabovy 50cm.

hak. Haky musi byt namontované minimalné
na 3 Srouby M4x35.

3b. Zlabové haky mizeme za pomoci 4. Petlivé si rozplanujte umisténi spojek 5. Zlab nasadte v predni asti na hagek a
plechového drzaku montovat pfimo na Zzlabu, rohu a kotliku, které slozi ke spojeni otocenim vsunete Zlab do haku dokud
krokve, nebo palubky. Maximaini roztece Zlabu. Poté na pozadované délky Zlab nezaskoci do zadnihe uchytu.

plati stejné tj. 60cm resp. 50cm. Rovnéz nafezete pilkou na Zelezo.

minimalni sklon je 3%.
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6. Tésnéni ve spojkach okapu namazte
tenkou vrstvou mazadla Silpasta R, ktera je v
nabidce (nepouzivejte jej pfi montazi
Zlabovych Eilek).

7. Nasazeni kotliku. Kotlik zahdkneme v
zadni €asti a ota¢ime dopfedu, az ho
zaklapneme za navalku Zlabu. Jak hluboko do
kotliku patfi Zlab je vyznateno na ryskach
uvnitf kotliku.

9. Roh Zlabu se nasazuje opét zezadu aZ
vpfedu zaklapne na navalku. | zde plati
minimalni vzdalenost od Zlabového haku
15¢cm.

8. Zlabova spojka se nasadi stejn& jako
kotlik. Spojka by neméla byt umisténa od
Zlabového haku blize nez 15cm.
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10. Celo zlabu pravé a levé nasadime
vpfedu na navélku a otacime ve sméru Sipky
az se vzadu zaklapne. Cilka je dobreé
instalovat na Zlab jesté na zemi nez ho date
do haka.
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11. Svodovou rouru napejime pfimo na
kotlik za pomoci spojky svodovych rour.
Objimku svodu pfidélame na tuto spojku
rour. Svodova roura by méla byt pfipevnéna
k budové kazdé 2 m.

12. Spojeni dvou svodovych rour se provadi
pomoci spojky. Spojku pfichytime do
objimky tak, aby vznikl prostor pro dilataéni
pohyb roury.

13. Kdyz vychazi objimka pfimo na rouru,
nedotahujeme ji tplné. Objimka musi
umoznit roufe dilatovat.
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15. V pfipadé, Ze potfebujeme pfipojit "Y"
kus, nebo revizni dil, mél by byt pfichycen
objimkou a opét musi byt ponechan prostor
pro dilataci roury.

16. K vylsténi okapu se pouziva koleno,
které pfichytime objimkou.
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14. Pokud je vzdalen okap od zdi, pouzijeme
spojeni dvou kolen a svodové roury. Koleno
pod kotlikem se miZe uvolnit a proto jej
radéji pfipevnime samofeznym vrutem, nebo
nytem.

UPOZORNENI :

1. Na hladkych &i strmych stfechach, kde nelze
instalovat Zlab pod rovinu stfechy je nutna motaz
snéhové zabrany.

2. Pouziti komponentd jinych vyrobcl mize
zhorsit funkénost systému a ten pak pozbyva
zaruku.

3. Instalaci provadéijte pfi teploté nad 5°C.

4. Okapy pravidelné istéte. V pfipadé
protékani ve spoji, tento rozeberte a oéistéte,
pfipadné vyméfite t&snéni.



