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ZARUCNI PODMINKY

Dutinkové desky Gutta

PRODLOUZENA ZARUKA 10 LET (deset let) na polykarbonaty souéasti sklenikii Gardentec Classic, Gardentec Classic T,
Gardentec F a Gardentec Standard.

Dodavatel polykarbonatovych desek Gutta, spolecnost Gutta CR - Praha spol. s r.o., poskytuje na dané produky nize uvedené zarucni
podminky prevzate od jejich vyrobce - prodlouzenou zaruku 10 let na mechanickou odolnost proti poskozeni beznym krupobitim, ztratu
svetelne propustnosti a zezloutnuti v disledku povetrnostnich podminek.

UV OCHRANA A PROSTUPNOST SVETLA

/mena prostupnosti svetla se men dle zkusebni metody ISO 13468-1; zloutnuti deseke metodou ASTM D1 925. U testovanych desek
se nasledne porovnaji hodnoty namerene prn zkouskach s hodnotami uvedenymi vyrobcem ke dni vyroby. Rozdil techto hodnot max.
6% v pripade prostupnosti svetla odpovida pozadovanym parametriim. Rozdil hodnot u zloutnuti desek miize byt max. do 10 delta
jednotek. Vzorky k temto zkusebnim metodam se z desek odebiraji a cisti dle pokyn( vyrobce.

ODOLNOST PROTI KRUPOBITI

Desky Gutta jsou odolne proti béznemu krupobiti - kroupy do prlimeru 20 mm s dopadovou rychlosti 21 m/s. Naroky pri poskozeni
kroupami se posuzuji na zaklade vysledkl prislusneho meteorologickeho znaleckeho sledovani. Odolnost proti krupobiti se pripadne
testuje za pouzititestovaci metody THNO vyvinute holandskym zkusebnim ustavem: 10 umeélch krup o prmeru 20 mm se vystreli na
povrch desky rychlosti 21 m/s. Pokud se nasledkem toho na desce objevi mene nez 5 der, deska se povazuje za odpovidajici danym
parametrim.

PLATNOST ZARUKY

1. Zaruka plati na desky instalovane v zemich ES, Norska a Svycarska.

2. S deskami Guttagliss DUAL je treba manipulovat, skladovat je, instalovat a cistit dle pokynt vyrobce - navod dodavatele.

3. Pokud bude deska strojove zpracovana, plati zaruka dle vyse uvedenych podminek pouze na prihlednost a zloutnuti

4. Zaruka zacina platit dnem prvotni koupe a plati pouze pro plivodniho odberatele. Osoba uplatnujici reklamaci je povinna predlozit
doklad o koupi.

5. Reklamace musi byt uplatnena nejpozdej do 28. dni po zjisteni udajne zavady.
6. Deska nesmi byt premistena z mista plvodni instalace drive, nez se podle pokyni vyrobce v ramci mistniho setreni probehne jeji
prohlednuti, pripadne 1 nezavisle vysetreni okolnosti zavady.
7. Pokud bude reklamace uznana za opravnenou, vyrobce Doba ode dne dodavky % _vymény materidlu
% w2 i rtd - S ] Do 5. roku 100
zdarma vymeni material nebo jeho cast dle nasledujici tabulky: [ bzhu 6. roku 75
v pribéhu 7. roku 60
\V prubéhu 8. Roku 45
V prubéhu 9. Roku 30
V prubéhu 10, Roku 15

8. Jakekoliv naklady na novou instalaci nebo vyrobu, jakekoliv dalsi naroky na nahradu skody nebo ztraty, at uz prnime ci neprnme,
nasledne nebovznikle z jineho divodu se ze zaruky vylucuji.

VYLUKY ZE ZARUKY
Pokud bude deska pouzita nize popsanym zp(sobem nevhodnym pro polykarbonatove desky, vylucuje se tim odpovednost ze
zaruky:

e Deska v kontakiu s chemickymi cinidly. Seznam cinidel bude pripadne poskytnut na vyzadani.

* Deska poskrabana nebo odrena.

* Deska instalovana s pouzitim tesniciho materialu, pasek nebo upevnovacich prvk(, nekompatibilnich s polykarbonatem.
* Deska vystavena teplu nebo tepelne upravena.
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